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Современные реалии и существующие угрозы применения транспортных 
средств в качестве средств незаконной перевозки через государственную 

границу людей, товаров, запрещенных к провозу веществ и предметов 
приводят к необходимости разработки и внедрения современных 

высокопроизводительных систем досмотра автотранспортных 
средств и грузов, предназначенных для эффективного 

обнаружения и локализации в них:

• Незаконно перемещаемых граждан

• Оружия и боеприпасов

• Наркотиков

• Других запрещенных и представляющих опасность предметов и 

веществ
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Номенклатура ИДК портального типа и их основные показатели 
производства ООО «Диагностика-М»:
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Портал-Авто             Портал 9232                М-СКАН 9032                МИДК 9032    

Номенклатура                                               «Портал-Авто»                «Портал-9132»               «М-СКАН-9032» 

ИДК и их основные 

показатели                                                                                                  «Портал-9232»               «МИДК-9032»

Производительность до 180 ТС в час до 120 ТС в час до 120 ТС в час

Проникающая способность, по 
стали

до 60 мм до 320 мм до 320 мм

Возможность просвечивать 
плотные грузы

отсутствует имеется отсутствует
при использовании 
верхнего ракурса

Мобильность отсутствует отсутствует имеется



Рентгеновские изображения ТС, полученные с помощью 
различных ИДК

Функциональные возможности ПО и 
настройки, позволяют детально 
рассмотреть содержимое 
автомобиля. Качество 
рентгеновского изображения 
позволяет оператору с легкостью 
выявлять наличие запрещенных к 
провозу предметов и веществ.
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• Противодействие угрозам транспортной безопасности: контрабанде, 
противоправным действиям, в том числе террористической 
направленности, за счет пресечения перемещения через пункты 
пропуска запрещенных веществ и предметов – взрывчатых и 
наркотических веществ, оружия (боеприпасов) и других незаконно 
перемещаемых по территории РФ и через государственную границу 
товаров и грузов

• Высокая производительность контроля – до 120 ед. ТС в час

• Повышение достоверности результатов досмотра обеспечивается 
применением двухракурсной рентгеновской системы сканирования

• Исключение простаивания ИДК во время ремонта и ТО за счет 
использования хотя бы одного ракурса

• Удовлетворение требованиям радиационной безопасности, в том 
числе при сканировании кабины с водителем,  обеспечивается 
использованием в ИДК рентгеновских источников излучения - 
циклических ускорителей электронов - бетатронов

«ПОРТАЛ 9232» портальный ИДК в 2-хракурсном исполнении
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Изображение верхнего ракурса для эффективного обнаружения ЗВП 
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Преимущества ИДК, имеющего 
верхний ракурс сканирования 
очевидны, и их можно 
рассмотреть на представленных 
примерах:

- повышение 
информативности 
рентгеновского изображения 
ТС и груза;

- просвечивание сложных 
конструктивных элементов 
ТС их скрытых полостей;

- возможность просветить 
инертные сыпучие грузы, 
перевозимые в кузове ТС 
навалом;

- возможность просвечивать 
гибридные и электромобили с 
многорядными 
аккумуляторными блоками 
высокой плотности;

-  возможность просвечивание 
грузов высокой плотности в 
вертикальном ракурсе.



«ПОРТАЛ-АВТО» портальный ИДК для контроля легкового транспорта
Преимущества ИДК «ПОРТАЛ-АВТО»:

- высокая пропускная способность: до 180 легковых 
ТС/час;
- проникающая способность по стали до 60 мм;
- диаметр выявляемой стальной проволоки не более 
0,8 мм;
- оперативное развертывание на месте эксплуатации;
- максимальное напряжение источника излучения – 
до 300кВ;
- низкое энергопотребление;
- низкая стоимость владения;
- простота в обслуживании.
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«МИДК 9032» МОБИЛЬНЫЙ ИДК на базе автомобиля КамАЗ

«МИДК 9032» применяется для обследования 
крупногабаритных грузов, автотранспортных 
средств, железнодорожных и морских 
контейнеров в рамках антитеррористических 
операций, а также для использования при 
таможенном и пограничном досмотре для 
контроля на наличие опасных и запрещенных к 
перевозке веществ и предметов (оружие, 
боеприпасы, взрывчатые и наркотические 
вещества).

По своим техническим характеристикам 
«МИДК 9032» не уступает аналогичным 
изделиям ведущих зарубежных компаний, а 
по ряду параметров даже превосходит их.
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«М-СКАН 9032» МОБИЛЬНЫЙ ИДК на базе прицепа

М-СКАН 9032 смонтирован на шасси самоходного 
прицепа и имеет возможность перемещаться при 
помощи тягача. 

Операторы размещаются на безопасном 
расстоянии. Отсутствие специальных требований к 
персоналу по радиационной безопасности. 

Габариты и вес комплекса в транспортном 
положении позволяют без помех перемещаться по 
дорогам общего пользования (нагрузка на ось – 
менее 6 тонн). 

Может перевозиться любым видом транспорта, в 
том числе на железнодорожной платформе или на 
борту транспортного ИЛ-76Д.
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Статистика бесперебойной эксплуатации ИДК
Статистика применения ИДК производства ООО «Диагностика-М», количество досмотренных ТС

№ 
п/п

Период работы Примерная 
продолжительност
ь работы в месяцах

Количество 
отсканированных 
ТС

Среднее 
количество 
досмотров в сутки

Тип ИДК

МАПП Маштаково (выезд из РФ) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
1 15.04.2023 – н.в. 29 501 677 573
МАПП Маштаково (въезд из РФ) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
2 15.04.2023 – н.в. 29 516 187 600
МАПП Забайкальск (выезд из РФ) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
3 19.02.2024 – н.в. 20 155 970 233
МАПП Забайкальск (въезд из РФ) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
4 19.02.2024 – н.в. 20 172 432 257
АПП Джанкой (въезд в Республику Крым) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
5 15.09.2023 – н.в. 25 760 676 989
АПП Весело-Вознесенка (въезд в Ростовскую область) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
6 29.08.2023 – н.в. 25 748 699 994
АПП Матвеев Курган (въезд в Ростовскую область) Двухракурсный портальный ИДК «Портал 9232»
7 01.09.2023 – н.в. 25 326 367 417
АПП Весело-Вознесенка (въезд в Ростовскую область) МИДК «М-СКАН 9032» портальный режим работы
8 01.06.2023 – 

30.09.2023
4 68 125 625

МАПП Бугристое (выезд из РФ) МИДК «М-СКАН 9032» портальный режим работы
9 10.12.2024 – н.в. 11 154 616 487

АПП Перекоп (въезд в Республику Крым) МИДК «М-СКАН 9032» портальный режим работы
10 29.04.2025 – н.в. 6 117 306 663

АПП Джанкой (въезд в Республику Крым) Портальный ИДК «Портал-Авто»
11 24.04.2025 – н.в. 6 230 682 1 268

АПП Армянск (въезд в Республику Крым) Портальный ИДК «Портал-Авто»
12 6 64 815 356
Республика Мьянма МИДК «МИДК 9032» портальный режим работы
13 01.10.2020 – н.в. 60 2 329 308 1276



Просвечивание автомобилей вместе с водителем проводится во всем мире, это 
безопасная процедура. Такие установки носят название портальных. Их 
производительность примерно в 10 раз превышает производительность систем 
контроля неподвижного автомобиля.

При просвечивании доза, получаемая водителем автомобиля, не превышает 0,3 
мкЗв (0,3 микрозиверта). Эта норма установлена Роспотребнадзором (СанПиН 
2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной 
безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения"). 
Даже за 1000 сканирований в год (для этого надо 3 раза в сутки проезжать через 
сканирующий портал каждый день в течение года) доза на водителя не превысит 0,3 
мЗв (0,3 миллизиверта).

Безопасность эксплуатации каждого портального ИДК на пунктах пропуска 
обязательно проверяется органами Роспотребнадзора и освидетельствована 
выданным на объект санитарно-эпидемиологическим заключением.
Для справки по сравнению с дозой получаемой на портальных ИДК: 
• За 1 час полета на самолете на высоте около 10 км доза на пассажира составит 3 мкЗв, 

что в 10 раз превышает дозу, получаемую водителем.
• При рентгенографии зуба доза на пациента составляет 5 мкЗв (в 16,6 раза больше, чем 

водитель получает дозу при сканировании на ИДК).
• При цифровой флюорографии грудной клетки (обязательная процедура при ежегодной 

диспансеризации или профосмотре – 30 мкЗв (в 100 раз больше, чем водитель 
получает дозу при сканировании на портальном ИДК).

• При рентгеновском обследовании грудной клетки доза на пациента составляет 0,1 мЗв 
(0,1 миллизиверт) (в 333 раза больше, чем водитель получает на ИДК).

• При компьютерной томографии головы доза на пациента составляет 2 мЗв 
(2 миллизиверта) (в 6666 раза больше, чем водитель получает при сканировании на 
ИДК – это 2 годовые дозы для населения).

• При компьютерной томографии брюшной полости доза на пациента составляет 10 мЗв 
(10 миллизиверт) (в 33333 раза больше, чем водитель получает при сканировании на 
ИДК – это 10 годовых доз для населения) . 
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Безопасность применения портальных ИДК для водителей

Безопасность портального ИДК 
«Портал 9232» подтверждена 

СЭЗ, выдаваемого региональными 
управлениями Роспотребнадзора

и 
Экспертным заключением ФБУН 

НИИРГ им. П.В. Рамзаева



 Интроскопы данной серии могут сканировать 
досматриваемый объекты: ручную кладь, багаж 
или грузы в одном или двух ракурсах. 
С использованием многоракурсного сканирования  
оператор способен различать даже специально  
укрываемые опасные предметы.

 Установки имеют функцию анализа изображения  
в режиме реального времени, улучшенную систему 
распознавания материалов, функцию 
автоматического выделения  подозрительных 

областей.
 Могут применяться в составе  автоматизированного 

комплекса контроля  ручной клади и багажа.

 

Серия досмотровых установок «ТС-СКАН» конвейерного типа

Интроскопы  серии ТС-СКАН оснащаются 
системой искусственного интеллекта,  
позволяющей обнаруживать опасные и 
запрещенные к проносу предметы не только 
целиком, но и в виде отдельных фрагментов. 

Система ИИ установок ТС-СКАН обучена 
оценивать не только контуры самого предмета, но 
и его внутренне содержимое, помогая 
идентифицировать настоящие гранаты и боевое 
оружие и игнорируя их массогабаритные макеты. 
У продукции других производителей на 
российском рынке подобная опция не доступна. 

Различные типы установок ТС-СКАН с 
размерами  тоннеля: 50х30, 60х40, 65х75, 
100х100, 100х120, 150х180, 180х180 широко 
используются на транспортных объектах в России 
и за рубежом.
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Микродозовая установка персонального 
досмотра позволяет получать проекционное 
рентгеновское изображение человека в полный 
рост с целью выявления скрытых 
под одеждой, а также находящихся в 
полостях тела человека предметов, запрещенных 
к перевозке на транспорте (холодное и 
огнестрельное оружие, взрывчатые и 
наркотические вещества, взрывные устройства и 
т.д.).

Установка обеспечивает:
получение негативных и позитивных 
изображений;
• плавное изменение степени гамма-коррекции,
яркости и контрастности изображения;
• выбор фрагментов изображения с их 
увеличением;
• псевдоокрашивание изображения;
• оконтуривание изображения;
• применения всех изменений как ко всему
изображению, так и к выделенному фрагменту;
• возможность запоминания и вывода на экран;
монитора ранее сохраненных изображений;
• возможность размытия интимных зон на
изображениях.

Рентгеновская установка полноростового контроля людей 
«ПЕРСОНА-СКАН»
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М-ИОН – портативный быстродействующий 
высокочувствительный детектор, позволяющий 
обнаруживать и идентифицировать взрывчатые 
вещества как в виде паров, так и в виде частиц 
(следов).

Детектор М-ИОН позволяет работать в условиях 
повышенной запыленности, высокой влажности, 
обеспечивая при этом минимальный уровень ложных 
срабатываний.

ДИАНОН – уникальная разработка компании 
ТСНК, в которой объединены сразу два изделия: 
портативный быстродействующий 
высокочувствительный детектор, позволяющий 
обнаруживать и идентифицировать взрывчатые
вещества как в виде паров, так и в виде частиц 
(следов), и поисковый радиометр, позволяющий 
обнаруживать и локализовывать источники 
ионизирующего гамма-излучения.

Детекторы взрывчатых веществ 
«М-ИОН» и «ДИАНОН»
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ТСНК
ООО «Диагностика-М»
Web сайт: www.tsnk.ru

Телефон: +7 495 228 18 28
Эл. почта: info@tsnk.ru
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