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• Долгосрочное непрерывное наблюдение с
воздуха.

• Низкая эксплуатационная стоимость.

• Комплексное решение (сочетание статичных
привязных комплексов с беспилотными
дирижаблями, дежурящими вдоль границ).

• Возможность оперативной безопасной
передачи данных через канат-кабель и, как
следствие, оперативного реагирования на
угрозу.

Перед традиционными решениями (БПЛА, вышки, патрулирование):



Система состоит из двух основных компонентов:
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Беспилотный дирижабль (автономный, с РЛС и 
видеонаблюдением).

Привязные аэростаты (стационарные посты с 
мультиспектральными камерами, датчиками и 
ретрансляторами)
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до 2 500

до 650 

Объём оболочки, м3

Масса целевой нагрузки, кг

до 2 000

до 24 

Высота полёта, м

Длительность полёта*, ч

Радиус покрытия, км до 400

Срок службы оболочки до 5 лет

* Длительность полёта полностью зависит от 
выбранного режима полёта (зависание на месте, 
быстрое или медленное движение по ветру, 
быстрое или медленное  движение против 
ветра) и погодных условий.

Максимальная скорость полета, км/ч 125

Диапазон крейсерских 
скоростей, км/ч 60-90

Энергоснабжение ДВС



Система состоит из двух основных компонентов:
1.  Беспилотный дирижабль (автономный, с радиолокацией и видеонаблюдением).

до 2 500

до 650 

Объём оболочки, м3

Масса целевой нагрузки, кг

до 2 000

до 24 

Высота полёта, м

Длительность полёта*, ч

Радиус покрытия, км до 400

Срок службы оболочки до 5 лет

* Длительность полёта полностью зависит от 
выбранного режима полёта (зависание на месте, 
быстрое или медленное движение по ветру, 
быстрое или медленное  движение против 
ветра) и погодных условий.

Максимальная скорость, км/ч 125

Диапазон крейсерских 
скоростей, км/ч

60-90

Энергоснабжение ДВС
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Стационарные посты с мультиспектральными камерами, датчиками и ретрансляторами

до 1 800

до 300 

Объём оболочки, м3

Масса целевой нагрузки, кг

до 3000

до 1

Высота полёта, м

Длительность полёта*, мес

Радиус покрытия, км до 250

Срок службы оболочки до 5 лет

* Раз в 14-16 дней необходимо проводить подполнение
оболочки несущим газом и проводить регламентные 
работы на полезной нагрузке

Энергоснабжение Канат-кабель



Система состоит из двух основных компонентов:
1.  Беспилотный дирижабль (автономный, с радиолокацией и видеонаблюдением).

до 2 500

до 650 

Объём оболочки, м3

Масса целевой нагрузки, кг

до 2 000

до 24 

Высота полёта, м

Длительность полёта*, ч

Радиус покрытия, км до 400

Срок службы оболочки до 5 лет

* Длительность полёта полностью зависит от 
выбранного режима полёта (зависание на месте, 
быстрое или медленное движение по ветру, 
быстрое или медленное  движение против 
ветра) и погодных условий.

Максимальная скорость, км/ч 125

Диапазон крейсерских 
скоростей, км/ч

60-90

Энергоснабжение ДВС
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В зависимости от состава полезной нагрузки и территориального расположения границ 
существует несколько вариантов применения аэростатного комплекса

Радиолокация
• Обнаружение и сопровождение движущихся объектов на удалении от границы на 

50-100 км с возможность расширения горизонта до 250 км.
• Многорежимная РЛС служит для: первичного обнаружения целей, доразведки

(идентификация), обзорного режима (мониторинг больших территорий),работа 
по наземным и воздушным целям.

Мультиспектральный 
мониторинг

• Возможность круглосуточного наблюдения (день-ночь).
• Возможность гражданского применения (сельское хозяйство, 

строительство, охрана окружающей среды).
• Обнаружение замаскированных объектов, объектов под землей,   

идентификация летящих объектов.

Ретрансляция 
связи

• Обеспечение сотовой- и интернет-связи в пограничной области, 
возможность интеграции с пограничными системами.

• Возможность создать независимую навигационную систему 
комплексом из 4 аэростатов. 
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и эксплуатационные особенности

Команда необходимая для 
обслуживания 1-8 

аэростатных комплексов

8 человек

Периодичность обслуживания 
(регламентные работы на ПН и 
подполнение оболочки газом)

14 дней

Время развертывания 
системы

6 часов

Параметр БПЛА Спутники Патрули Аэростатные 
решения

Время 
непрерывного 
патрулирования, 
дни

0,1 0,5 2 - 3 14

Обслуживающий 
персонал, чел.

6 20 - 30 - 8

Радиус видимости, 
км 5 2000 1 250

Стоимость 
эксплуатации

Средняя Низкая Высокая Низкая

Время 
развертывания, ч 0,5 15 - 6

Стоимость 
развертывания Низкая Высокая - Низкая
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Несмотря на свои преимущества, аэростатные системы и комплексы имеют ряд 
технологических ограничений

Уязвимость к 
погоде

• Максимальная эксплуатационная скорость 
ветра составляет 20 м/с (БПЛА – 10 м/с).

• При возникновении штормового 
предупреждения или сильного снегопада 
необходимо временно приостановить работу 
комплексов.

Уязвимость 
полезной 
нагрузки от РЭБ

• Использование оптических систем связи 
(ВОЛС) обеспечит безопасную, скрытную и 
быструю передачу данных с аэростата в 
центры обработки данных на значительном 
удалении от мест развертывания.

• Сам аппарат является радиопрозрачным.
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Аппараты аэростатического типа, несмотря на уже имеющийся широкий спектр применения, 
имеют огромный потенциал развития 

Применение 
искусственного интеллекта 
для анализа данных 
мультиспектральных камер 
в реальном времени

Развитие технологий 
производства ткане-
пленочных изделий уменьшит 
газопроницаемость оболочек

Создание и 
совместимость с единой 
системой безопасности 
границ

Применение водородных 
топливных элементов в 
комбинации с водородом в 
оболочке, может 
значительно увеличить 
время полета дирижабля

Использование в качестве 
инструмента наведения и 
навигации высокоточного 
оружия

Использование аппаратов 
в качестве платформы для 
базирования роя малых 
БПЛА
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